
 
BIP – Boletim Informativo de Produto 

 
Fita Adesiva Isolante em PVC Retardante à Chama  Ref.  2422 

 
 Aplicações: 
 
 Fita produzida com filme de PVC, revestida com adesivo de borracha resistente ao calor e 
retardante à chama. Oferece ótima conformabilidade adaptando-se facilmente às superfícies 
irregulares. 
 Indicada para aplicações em chicotes automotivos, proteção de cabos e fios elétricos e 
isolamentos em geral. 
 
 

Especificações Técnicas: 
 

Cor disponível:                                                           Preta 
Espessura total                                                           ≥ 0,13 mm 
Resistência à tração                                                   ≥ 16 N/cm 
Alongamento                                                               ≥ 160 % 
Adesão ao aço                                                             ≥ 3,9 N/25mm 
Resistência Dielétrica                                                 ≥ 5.500 volts 
Flamabilidade                                                              Retardante à chama 
Classe de temperatura                                               80ºC 
Condições de armazenagem                                     22º C e 65% (umidade relativa) 
 
 

 
*Ensaios executados conforme norma PSTC-101-A, PSTC-131, PSTC-133, PSTC-51. 

 
*Os dados acima devem ser considerados como representativos e não devem ser usados com a finalidade / 
propósito de especificação. 
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