
BIP – Boletim Informativo de Produto

Fita Adesiva em Tecido de Fibra de Vidro  Ref.  2737

Aplicações:

Fita produzida em dorso tramado em fibra de vidro para uso elétrico, revestida com adesivo
à base acrílico inerte.
Possui  ótima adesão,  resistência à temperatura e estabilidade térmica,  oferecendo resistência a
abrasão, alta adesão, rupturas e a solventes.

Aplicada  principalmente  para  isolamento  de  serpentinas  /  bobinas,  cobertura  de  relês,
proteção de isolamento de bobinas elétricas (solenóides), entrançamento de linhas de transmissão
elétrica, motores elétricos, geradores de energia, etc.

Especificações Técnicas:

Cor disponível:                                                           Branca
Espessura total                                                           ≥ 0,178 mm
Resistência à tração                                                   ≥ 875  N/25mm
Rigidez dielétrica                                                        ≥ 3.000 Volts
Resistência de isolação                                             1 x 10ˆ3 megohms
Alongamento                                                               ≥ 3 %
Adesão ao aço                                                             ≥ 11 N/25mm
Classe de temperatura                                               155º C
Fator de corroção eletrolítico           1

• Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000, PSTC e UL510FR.

* Os dados acima devem ser considerados como representativos e não devem ser usados com a 
finalidade / propósito de especificação.
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